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Rohrverlegung auf dem Grundstück

Richtlinie für Verlegetiefe eines Neuanschluss
Für die Verlegung des ca. 7 mm dicken Leerröhrchens, in 
welches später die Glasfaser eingeblasen wird, sind Sie 
auf Ihrem Privatgrund als Kunde selbst verantwortlich. 
Das Röhrchen wird von Infotech bzw. den beteiligten 
Baufirmen zur Verfügung gestellt.
Bei einer Verlegungslänge von über 40 m koordinieren 
Sie die Verlegung bitte mit Infotech.

Bitte beachten Sie, dass der Übergabepunkt an der 
Grundstücksgrenze in einer Tiefe von 60 cm vorbereitet 
sein MUSS. Wir empfehlen allgemein eine Verlegetiefe 
von 60 cm. Das 7-mm-Röhrchen sollte nicht ungeschützt 
in der Erde verlegt werden, sondern von einem 30 - 50 mm 
PE-Rohr geschützt sein. Alternativ sollte es zumindest 
in Sand eingebettet werden.

Bitte achten Sie hierbei auf eine ordentliche Verlegung, 
um ein späteres problemloses Einblasen der Glasfaser zu 
gewährleisten.

Verlegung des Glasfaser-Leerrohres
Das Glasfaser-Leerröhrchen kann am Privatgrund 
zu allen bestehenden Verrohrungen (Wasser, Strom,  
Telefonkabel,...) mitverlegt werden. Es können auch 
bestehende Leerrohre, die für Licht, Klingel oder 
Garagentor vorgesehen sind, verwendet werden, sofern 
die Verrohrung genügend Platz liefert und ein Biege-
Radius von 15 cm nicht unterschritten wird.
 
Durch das Einziehen der Glasfaser in bestehende 
Verrohrungen (Strom, Telefon,...) am Privatgrund 
ergeben sich keine technischen Probleme, da Glasfaser 
keine elektromagnetischen Felder erzeugt. Für die 
Einbringung des Glasfaser-Röhrchens in ein Bestands-
rohr ist der Kunde verantwortlich. Alternativ kann auch 
ein neuer Leerschlauch verlegt werden.
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Einführung Grundstück (Hecken, Mauern,...)
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Hausanschluss & Hauseinführung

Hauseinführung
Wird die Glasfaser in bestehende Verrohrungen mit  
eingezogen, muss auf die Abdichtung geachtet werden.

Bei der Hauseinführung über den Keller ist vor allem auf 
Wasserdichtheit zu achten.

Bei der Verlegung des 7-mm-Röhrchens an der Außen-
mauer muss ein UV-beständiges Schutzrohr oder ein 
entsprechender Kabelkanal verwendet werden.

Quelle: Filoform (https://www.filoform.de/ftth-hauseinfuehrungen-1x4-12mm)
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Quelle: Filoform (https://www.filoform.de/ftth-hauseinfuehrungen-1x4-12mm)

Verlegung im Garten / auch mit Rasenziegel möglichLeerschlauch - 50 mm (vorzugsweise ein PE-Rohr)
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Gebäudeinstallation

Einfamilienhaus

Das Glasfaser-Modul enthält den Glasfaser-Abschluss  
und den Glasfaser-Konverter (ONT). 
Je nach bestehender Verkabelung bzw. Verrohrung 
im Haus kann dieses im Medienverteilerschrank 
(Technikraum), im Dachboden oder im Keller erfolgen. 
Glasfaser-Modul und 7-mm-Röhrchen werden von der 
Firma Infotech zur Verfügung gestellt.
Die Verlegung des 7-mm-Röhrchens von der 
Grundstücksgrenze zum Abschlussbereich muss vom 
Hausbesitzer erfolgen.
Dritte dürfen dafür beauftragt werden und können auf 
Anfrage von der Firma Infotech empfohlen werden.

Der Abschluss

Mehrparteienhaus
Je nach Wohnbauträger, technischer Machbarkeit und Resonanz der interessierten Bewohner im Gebäude versucht 
die Firma Infotech Kontakt mit dem Hauseigentümer aufzunehmen und die Verkabelung bis in die Wohnung bereit-
zustellen.

Interne Verkabelung 
Die interne Verkabelung und Anbindung der einzelnen Räume und Geräte erfolgt über die hausinterne Netzwerk- 
verkabelung. Innerhalb von Gebäuden sollten mindestens Kabel nach der Cat-5(e) verwendet werden. Damit ist es 
möglich, Ethernet-Verbindungen mit 1 Gbit/s (1000BASE-T) über eine maximale Länge von ca. 100 m herzustellen.
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Symbolbild Symbolbild

Symbolbild

Ethernet Switch10“/19“ EDV Schrank (nicht zwingend notwendig)

Ethernet Switch

Symbolbild

Symbolbild

ab CAT. 5e (CAT. 6 / CAT. 7)

Netzwerkdose

Hinweise zum Verlegen
•	 Die spezifischen Biegeradien der entsprechenden Kabel oder Rohre dürfen nicht unterschritten werden. 
•	 Die Stecker der Netzwerkkabel sollten erst nach dem Einziehen der Kabel montiert werden. 
•	 Die Kabel dürfen nicht geschoben werden, sondern müssen gezogen werden.
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